附件2

上海期货交易所交割细则

（修订案）

第六十六条 交割螺纹钢质量规定

交割螺纹钢应当是在交易所注册的生产商生产的注册商品。

交割螺纹钢的外形、尺寸、重量及允许偏差应当符合国标GB/T 1499.2-20182007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》的规定。

交割螺纹钢的每批商品的有效期限为生产日起的90天内，并且应在生产日起的30天内入指定交割仓库方可制作仓单。

在指定交割仓库交割的螺纹钢其长度为9米和12米定尺。

第六十七条 交割螺纹钢的包装与堆放

交割螺纹钢包装、标志及质量证明书等应当符合GB/T 1499.2-20182007《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》。

每一仓单的螺纹钢，应当是统一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径、同一长度的商品组成，并且组成每一仓单的螺纹钢的生产日起应当不超过连续十日，且以最早日期作为该仓单的生产日期。

用于交割的螺纹钢每一仓单的标的实物应当作为一个堆放垛位进行堆放。

第八十二条 交割热轧卷板质量规定 

交割热轧卷板应当是在交易所注册的生产厂生产的注册商品。 

交割热轧卷板的外形、尺寸、重量及允许偏差应当符合GB/T3274-20172007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》或JIS G 3101-20152010《一般结构用轧制钢材》等相关规定。

交割热轧卷板的每批商品的有效期限为生产日起的360天内，每一仓单的热轧卷板以其中最早的生产日期作为该仓单的生产日期。

第八十四条 交割热轧卷板的包装与堆放 

交割热轧卷板包装、标志及质量证明书等应当符合GB/T 3274-20172007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》或JIS G 3101-20152010《一般结构用轧制钢材》等相关规定。

用于交割的热轧卷板每一仓单的标的实物应当作为一个堆放垛位进行堆放。

注：1.双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容； 

2.实施时间条款作相应调整，其余未列入条款为未作修订。
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