附件1

      不锈钢期货相关规则起草说明

为进一步提升期货市场服务实体经济的能力，提高不锈钢行业相关企业风险管理水平，促进形成公开、公平的定价机制，增强我国在全球不锈钢市场的定价影响力，上海期货交易所（下称上期所）拟上市不锈钢期货，构建钢铁期货全品种链。
    一、不锈钢期货主要特征
不锈钢期货以304-2B不锈钢冷轧卷板作为标的物，物理化学性能稳定，不易变质。
不锈钢通常采用金属护板和护角包裹防锈纸进行包装，可堆放，其存储于清洁、干燥、通风良好和温度适宜的室内，采用集装箱或者车厢运输，储运便利。
用于实物交割的不锈钢，质量应当符合或者优于上海期货交易所不锈钢质量标准。
 二、不锈钢期货合约参数
[bookmark: _GoBack]根据此次公布的不锈钢合约（征求意见稿），不锈钢交易单位为5吨/手；报价单位为元（人民币）/吨；最小变动价位为5元/吨；涨跌停板幅度为上一交易日结算价±4%；合约月份为1-12月；交易时间为上午9:00-11:30，下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间；最后交易日为合约月份的15日（遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知）；交割日期为最后交易日后连续五个工作日；交割品级标准品为厚度2.0mm、宽度1219mm、表面加工类型为2B、边部状态为切边的304奥氏体不锈钢冷轧卷板，质量符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的06Cr19Ni10，或者JIS G 4305：2012《冷轧不锈钢钢板及钢带》的SUS304，以及上海期货交易所规定的表面质量技术要求；最低交易保证金为合约价值的5%；交割方式为实物交割；交割单位为60吨；交易代码为SS。
三、不锈钢期货业务规则主要修订
在上期所现有业务规则框架下，随着不锈钢品种的引入，规则层面的修订主要体现在以下几个方面：一是新上市合约及附件；二是《交割细则》中新增一章，为不锈钢的交割，涉及交割品管理、标准仓单有效期等；三是制定《指定不锈钢厂库交割办法》，规定不锈钢厂库标准仓单的生成、流转、注销等；四是在《风险控制管理办法》中增加不锈钢期货的风险控制参数。
同时，为进一步推进期货市场国际化、专业化水平，将《交易细则》中关于成交量和持仓量的定义从双边计算修改为单边计算。
1

